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INTERFACE UTILISATEUR

• 10 touches de sélection directe
• Etiquettes larges et bien lisibles
• Display 128 x 64 pixel
•  Eclairage à LED de l’interface avec possibilité de réglage  

de la couleur
• Eclairage à LED de la zone de distribution

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

•  Groupe café Z4000 (jusqu’à 14 gr dans la chambre 
d’infusion)

• Chaudière expresso compacte de 500 cc
• Moteur poudre et mixer à vitesse variable
• Nouveaux bacs poudres individuels de 1 lt et 2 lt

ÉLECTRONIQUE

•  Plate-forme électronique avec technologie à 16 bit et 4 MB 
de mémoire flash

• Création de set-up et programmation via Giga

ACCESSOIRES

• Socle équipé (H 800 x L 410 x P 525 mm)
• Kit roulettes
• Chauffe tasses (H 750 x L 330 x P 384 mm)
• Module de paiement latéral 
• Kit auto-alimentation
• Kit double buses expresso
• Photocellule détection de tasses (de série)

KREA : L’indispensable
Krea complète avec succès la gamme Necta sur le segment de l’hôtellerie, de la collectivité et des milieux 
en libre-service, avec un nouveau modèle. En plus de la version Espresso, au succès déjà établi, Krea est 
également disponible en version Instant. Cette dernière propose des boissons à base de produits solubles 
avec une émulsion parfaite, satisfaisant ainsi les palais les plus exigeants. 
Les prestations de haute qualité en termes de capacité et de technologie, associées à un design moderne et 
élégant, rendent la gamme Krea incontournable dans le monde de l’HoReCa.

CONFIGURATIONS POSSIBLES
 ES IN
EXPRESSO * 
DOUBLE EXPRESSO *
CAFE SOLUBLE  *
CAFE LONG * *
DECAFEINE COURt * *
DECAFEINE LONG * * 
CAPPUCCINO * *
MOCACCINO
CAFE AU LAIt * *
CAFE CREME  *
LAIt * *
CHOCOLAt * *
EAU CHAUDE * *
Possibilité sélections alternatives de produits solubles : thé, potage, 
café vanille...

CAPACITE
 ES IN
NOMBRE DE BACS 4 5
CAFE EN GRAINS 1,2 KG
LAIt 0,5 KG 2 (0,5 + 0,35 KG)
CHOCOLAt  1,25 KG 2 X 1,5 KG
CAFE SOLUBLE 0,3 KG 0,6 KG

CARACTERISTIQUES
HAUtEUR AVEC tREMIE CAFE 750 MM
HAUtEUR VERSION INStANt 650 MM
LARGEUR  410 MM
PROFONDEUR 564 MM
POIDS 41 (35 KG IN)
tENSION D’ALIMENtAtION 230 V
FREQUENCE D’ALIMENtAtION 50 HZ
PUISSANCE 1500 W
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EVOCA France S.A.S.
5, rue Georges Pompidou

Z.A. des Vingt  Arpents
77990 Le Mesnil Amelot

Tél. 01 60 54 68 88 
Fax 01 60 54 68 89

EVOCA S.p.A.
Via Roma 24 

24030 Valbrembo (BG) • Italy
Tél. +39 035 606111
Fax +39 035 606560

www.evocagroup.com

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 BS OHSAS 18001:2007


