
Kikko Max
Classic



 CARACTERISTIQUES

HAUTEUR 1830 MM*

LARGEUR 540 MM

PROFONDEUR 650 MM

ENCOMBREMENT PORTE OUVERTE 1120 MM

POIDS +/- 126 KG

TENSION D’ALIMENTATION 230 V
FRÉQUENCE D’ALIMENTATION 50 HZ

*pieds réglables : + 10, - 10 mm

 ACCESSOIRES

KIT DE DÉTECTION GOBELET

KIT RÉCHAUFFEUR CONVOYEUR DE POUDRE

KIT COUVERCLE CAISSE À MONNAIE

KIT ÉCLAIRAGE RÉCEPTACLE À GOBELETS 

KIT AUTO-ALIMENTATION

 CONSOMMATION INDICATIVE

VERSION EXPRESSO

A TEMPÉRATURE ATTEINTE 51,71 WH

POUR CHAQUE HEURE DE STAND-BY 100 WH

VERSION INSTANT

A TEMPÉRATURE ATTEINTE 174,1 WH

POUR CHAQUE HEURE DE STAND-BY 88,7 WH

 CAPACITÈ

GOBELETS (DIAM. 70-71 MM) 620
SPATULES (L. 95/105 MM) 550
NOMBRE DE BACS 6 EX / 6 IN

NOMBRE DE SÉLECTIONS/
PRÉSÉLECTION SUCRE 16 + 1

CHAUDIÈRE EXPRESSO 0,6 L

CHAUFFE-EAU INSTANT 2 L

 CONFIGURATIONS
KIKKO MAX ES 6

(Groupé café + 5 bacs)
KIKKO MAX in 6

(6 bacs produits solubles)

CAFÉ EXPRESSO  CAFÉ COURT

CAFÉ LONG EXPRESSO  CAFÉ LONG

CAFÉ EXPRESSO AU LAIT  CAFÉ AU LAIT

CAFÉ EXPRESSO MACCHIATO  CAFÉ MACCHIATO

CAPPUCCINO EXPRESSO  CAPPUCCINO

CACAO  CACAO

CACAO + FORT  CACAO + FORT

CACAO + LAIT  CACAO + LAIT

CAFÉ DÉCA/INSTANT COURT  CAFÉ DÉCA/INSTANT COURT

CAFÉ DÉCA/INSTANT LONG  CAFÉ DÉCA/INSTANT LONG

CAFÉ DÉCA/INSTANT AU LAIT  CAFÉ DÉCA/INSTANT AU LAIT

CAPPUCCINO DÉCAFÉINÉ/INSTANT  CAPPUCCINO DÉCAFÉINÉ/INSTANT

THÉ CITRON/POTAGE  CAFÉ DÉCA/INSTANT MACCHIATO

LAIT/EAU CHAUDE  THÉ CITRON/POTAGE

GOBELET SEUL  LAIT/EAU CHAUDE

EAU CHAUDE  GOBELET SEUL

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 é
ta

bl
i à

 ti
tr

e 
d’

in
fo

rm
at

io
n 

et
 n

e 
pr

és
en

te
 p

as
 u

n 
ca

ra
ct

èr
e 

co
nt

ra
ct

ue
l.

ISO 14001 : 2004

ISO 9001 : 2015
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N&W GLOBAL VENDING S.A.S.
5, Rue Georges Pompidou
Z.A. des Vingts Arpents
77990 Les Mesnil Amelot
Tèl. +33 (0)1 60546888
Fax +33 (0)1 60546889

www.nwglobalvending.fr

NECTA ES UN MARQUE DE

 ELECTRONIQUE & MAINTENANCE

•  Electronique 16 bits avec Flash EPROM 4 Mb
•  Display alphanumérique incliné, 4 lignes x 20 

caractères 
•  Gestion programmable de la phase de mixage - 

possibilité de personnalisation
•  Nouvelles solutions pour faciliter le nettoyage et 

l’entretien

 SYSTEMES DE PAIEMENT

Kikko Max est prédisposé pour l’installation de 
systèmes de paiement fonctionnant avec les 
protocoles EXECUTIVE et MDB et le montage de 
validateur.
Il est possible d’installer simultanément :
•  un monnayeur-rendeur ou un validateur
•  un lecteur de billets
•  un système de paiement cashless à clé et/ou à 

carte

UNE PLUS GRANDE CAPACITÉ POUR UN PLUS GRAND CHOIX

Kikko Max est la version grand format du célèbre modèle H&C Kikko. Kikko Max Classic présente non 
seulement un changement en termes de taille, mais également de la zone de sélection et de paiement, 
créant ainsi une expérience plus conviviale pour l’utilisateur. Une capacité gobelets plus grande permet de 
satisfaire un éventail de goûts très large. Cette solution est conçue pour les sites de taille moyenne.


